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第1条 为科学指导芮城县工业产业聚集区低碳科技产业园（以下简称“园区”）供热设施建设，编制本规划。
第2条 本规划范围与《芮城县工业产业聚集区低碳科技产业园总体规划（2021-2035）》保持一致，北至黄河东街，南至九州生物，东至华泰路以东300米，西至兴茂曲轴，规划总面积为4.54平方公里。用地面积与《芮城县国土空间总体规划（2021-2035年）》开发边界保持一致，约为3.60平方公里。
第3条 本规划期限为2024年～2035年，近期为2024年～2025年，中期为2026年～2030年，远期为2031年～2035年。
第4条 本规划的目标为：构建科学合理、先进适用、安全可靠、节能环保的供热体系，全面满足园区用热需要。规划至2035年，规划范围内清洁供热普及率达100%，其中新能源（包括地热能、空气源热泵、太阳能等）供热占比20%。
第5条 园区热源以区域锅炉房为主，再生水水源热泵、空气源热泵、工业余热等新能源为辅。
第6条 [bookmark: _GoBack]集中供热热源为丰蕴热力区域锅炉房。近期对热源进行升级改造，锅炉容量由2×35t/h提升为2×45t/h，并对烟气净化设施进行提升改造，排放指标需达到环保部门的要求。在现状热源厂预留位置处新建1台20t/h的燃气锅炉作为备用调峰热源，不新增建设用地。同时取缔园区内现状企业自备锅炉，并不得新建自备锅炉。远期根据相关政策，对热源进行改造，采用清洁能源燃料，并符合环保部门的排放要求，实现园区清洁采暖全覆盖。
第7条 空气源热泵源主要用于无生产蒸汽需求的企业建筑采暖，再生水水源热泵用于污水处理厂及周边地块建筑采暖，工业余热用于自身厂区采暖。
第8条 集中采暖供热采用汽～水二级供热系统。供热蒸汽为饱和蒸汽，设计压力为1.2MPA，温度为187℃。根据用户情况设置凝结水管道回收凝结水。
第9条 蒸汽管道主管线沿工业西街、工业东街、西矿南路、华泰南路呈“一横、二纵”布置，支管沿其他道路布置。供热管道采用直埋敷设。
第10条 采用物联网技术构建智慧供热系统。合理设置压力、温度、流量监测点，采用能够远程控制的阀门和能够上传数据的力、温度、流量传感器，在热源厂设置“智慧供热”管控调度平台。
第11条 园区内供热设施实行统一规划、统一管理、统一建设、统一经营，提高建设和管理效率，充分体现供热工程的社会效益，环境效益和经济效益。
第12条 供热设计方案应报送芮城县规划管理部门审查，经审查同意的供热设计方案在实施过程中不得随意变更。
